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ASSOCIAZIONISMO FORESTALE SPONSOR

Uno strumento per rafforzare la rappresentanza delle imprese
boschive e il valore delle filiere forestali del Mezzogiorno

FEDERLEGNOARREDD VENERDI 10 GIUGNO 2016 - ORE 10.00
Agriturismo “II Capitano” | Localita Mozzoni, 5 - 84030 Caggiano (SA) cell. 329.6609900

Produttori Professionali Biomasse: diversificare il lavoro in bosco in

un’ottica di qualita e sostenibilita
Massimo Negrin - AIEL ASSO%AI\ZIEONLEQ
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Chi e AIEL
Associazione di filiera (200 imprese)

.... dal bosco al camigo/ "

Produzione/distribuzione Tecnologie uso energetico
biocombustibili agroforestali combustione - minicogenerazione
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Percheé siamo qui?

Per un confronto sulle potenzialita
dell’uso energetico del legho

Il combustibile piu antico che esista
Applicato a moderne tecnologie
Nel rispetto dell’ambiente




Concetti base sul legno

Partendo dalla st
fattore che varia
biocombustibili €

PELLET

2,5msr (P31,5) ~
3 msr (P63)

Il metro stero € un'unita di misura apparente che equivale ad un metro cubo “vuoto pg sieno”.
* msa = metro stero accatastato  ** msr = metro stero riversato




Quanta legna da ardere usiamo per riscaldarci?

5 milioni di famiglie la usano con frequenza

Ogni famiglia che ne fa utilizzo
consuma circa 32 quintali all’anno
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Biomasse legnhose per la
produzione di energia rinnovabile
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PELLET
12%

17%

Nel 2013 sono state consumate 27,3 Mt: %, ceearo

= v 19,3 Mt di legna da ardere
v 4,7 Mt di cippato
™ v 3,3 Mt di pellet
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EQUIVALENZE ENERGETICHE

1/ gasolio = 10 kWh = 1 m3 metano
11 GPL = 6,82 kWh

1 litro gasolio = 3 kg cippato (M 30%)

1 litro GPL = 2 kg cippato (M 30%)




LEGNA vs FONTI FOSSILI

La differenza e che il bosco si rinnova
e cresce ogni anno

Per i nostri consumi preleviamo solo una piccola
porzione della crescita annua dei nostri boschi

in Ilia meno de 25%
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Effetti positivi dell’uso energetico
delle biomasse legnose




Il legno crea posti di lavoro nella tua regione
e da valore al territorio
Quanto lavoro serve per scaldare una casa per 1 anno ???
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ASPETTI ECONOMICI: Costi per la societa




Aspetti ambientali: Emissioni di CO2 equivalente




La valorizzazione a cascata della risorsa legno




La valorizzazione a cascata della risorsa legno




Perche il produttore biomasse
deve qualificarsi?

Percheé il mercato
anche quello dei biocombustibili legnosi

sta cambiando!

+ Garanzia di approvvigionamento

+ Qualita dei biocombustibili solidi
+ Territorialita nel reperimento della biomassa




Chiarimenti per interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa: requisiti d G s E

Gestore
Servizi
Enerqetici

Quali sono le tipologie di biomasse ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi?

Le tipologie di biomasse ammissibili sono tutte le “biomasse combustibili” di cui al D.Lgs. 152/2006,

Pellet e cippato: modalita di verifica del rispetto dell’art. 10,
comma 1, e dell’allegato 2 punto 2, del D.Lgs. 28/2011 ai fini

Mel caso di utilizzo di biomasse quali il pellet o il cippato, il D.Lgs. 28/2011 (Allegato 2) prevede limiti
conforme alle classi di qualita A1 o A2, indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 1496

A seguito di chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, analogamente a g

energia elettrica da fonte rinnovabile, tali limiti pil stringenti trovano applicazione solo

. . P S
=200 ke GSE dell’erogazione degli incentivi
Le biomasse autoprodotte p essere al i dei certificati bianchi?

Come & possibile dimostrare la conformita delle biomasse utilizzate alle relative norme e alle|
Per gli impianti alimentati da biomassa. in forma di pellet o cippato. entrati in esercizio a decorrere

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per le biomasse utilizzate, nel caso del pellet & necessario che dal 29 marzo 2012. in base a quanto disposto dal punto 2 dell’allegato 2 del D.Lgs 28/2011.

attesti la conformita alla norma UNI EN 14961-2. . L. . . . o o
o N ) } o I"accesso agli incentivi & vincolato al rispetto della conformita di detti combustibili alle classi di
Con riferimento al pellet certificato, & necessario conservare documentazione fiscale comprovante 'ag -

C.D”formita ala norma UNI EN 14961-2 classe A1 0 A2, l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di ider malitd Al e A2 definite risnettivamente nelle narme TINT FN 149617 (nellet) & TINT FN 14061 -
rilasciato dall’organismo di certificazione, oppure I'ev

produttore o al distributore dall’organismo di certifica é &

P to riguarda i le altre bi &

e T e ) E.CONFESERCENTI ¢T) Esercentl CHISIAMO  LE NOSTRE SEDI SUL TE
qualita. ; F

Tecnologie

e mercato

CERTIFICAZIONE

dei risultati delle prove termiche e di em
della norma EN 303-5

Uso della legna da ardere per la cottura dei cibi nei forni
a legna dei pubblici esercizi (in particolare pizzerie).

17 Feb 2016

Ente certificatore  TUV SUD Industrie Sery
Feuerungs- und Warme|

RO (s fI¥]O]in]c-]+]

Teo
intervalio di potenza Si evidenzia che sul territorio si sono recentemente verificati e continuano a registrarsi controlli da parte degli Organi di
teimics oominsle vigilanza circa le caratteristiche della legna da ardere utilizzata per i forni a legna delle pizzerie e per i “foconi”
Combusible delle griglie di cottura in uso presso esercizi pubblici.
Richiedente Kob Holzheizsysteme G
Flotzbachstrasse 33 . . ) . . . A .
A-5822 Waltunt Tali controlli, in particolare, vertono soprattutto sul rispetto della normativa sulligiene degli alimenti. ma possono
ma EN 30352012 (potenzd concernere anche la disciplina dei rifiuti, ed in particolare dei sottoprodotti e dei combustibili, oltre che, sebbene in

via indiretta, la rintracciabilita dei biocombustibili legnosi.

Relazione di prova H-C 1116-00/04 datats




Facciamoci trovare pronti

Gruppo Produttori 105 imprese da 16 regioni

Professionali Biomasse 80% forestali
20% agricole o altro

PAGINEAIEL

GUIDA Al PRODUTTORI PROFESSIONALI BIOMASSE

PrYTY PY Y Trova le aziende del Gruppo
YOYPY Y LY E N Am Produttori Professionali Biomasse

v scaricando I'App gratuita appAIEL,
LABORATORIO | oo ﬂ_ disponibile per dispositivi Android
BIOCOMBUSTIBILI ei0s, oppure andando sul sito

www.aiel.cia.it

EuTE MAZICHNALE W PER

ABRUZZIO
AQ SANTA CROCE LEGNAMI S.R.L.
TE EIOMASSE ADRIATICA

ALTO ADIGE

BZ JUMA 5.N.C. DI MULSERM.E ).
R7 WEGFR RINMASS

www.aiel.cia.it




Qualita del biocombustibile: legna,
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Laboratorio Analisi BioCombustibili
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali

www. tesaf.unipd.it/biofuel
biofuel.tesaf@unipd.it
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http://www.tesaf.unipd.it/biofuel
mailto:biofuel.tesaf@unipd.it
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Dal boaco al camino.
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Monitoraggio mercato e prezzi

Risultati del rilevamento

ANDAMENTO DEL COSTO DELL'ENERGIA PRIMARIA 2005-2015 (in Euro/MWh)

(VA & trasporta esdusi)
210 fro—— ‘\_\\-\A
180 AVNJ 197
170 ‘-‘—/
M\ e
s 1= / - & AEL | RIFRODUZIONE RISERVRTA
PREZZI DEI COMBUSTIBILI LEGNOSI
V1
. Y i
CIPPATO Gennaio-Marzo 2016 (Franco partenza, IVA esclusa) Moo St N 15
Rilevazioni riferite a 77 operatori del Gruppo Produttori Professionali Biomasse. Valori minimi e massimi si riferiscono al valore mediano del 1° e 3° quartile. p*”‘}ﬂ% 53
—— = "\~
Materia prima Cc!?wsti?‘ﬁltgl;jdgrl:Ig £/MWh TS frat’h'io Py (range min-max)
\C =] )] £/ IVIVY (ra -Max)
A1Plus (M10) 37 167 155-190
St:—mghe, tronchi sramati di conifere e Iatrfoglle, refili Al {‘MQS} 30 109 86-150 picceli serbatoi di proprieta del rivenditore dati in uso gratuite
lia con riscaldamento autonomo e consumo annuale
A2 (M35) 25 7 63-100 ri
Cimali, tronchi conifere con rami e ramaglia, B (M50) 19 2 3857

manutenzione del verde

ALTRE TIPOLOGIE DI CIPPATO

Cippatino Mi10 37 168 165-170
Cippato da industria del legno Mas 22 48 45-50
Cippato agricolo (potature di vite, olivo, frutteti) M 20-25 22 80 75-85
Cippato agricolo (potature di vite, olivo, frutteti) M 30-35 19 60 55-70
Cippato agricolo (potature di vite, olivo, frutteti) M 40-50 18 40 35-55

Bricchetti agricoli M 25 34 160 155-165

Pellet agricolo M 25 41 194 180-220

Costo del trasporto: al prezzo franco partenza vanno aggiunti, a seconda della logistica e della qualita del prodotto,
10-15 €/ton per conferimenti entro 50 km con autotreno da 90 m?.

Dttobre 2015 (in Euro/MWHh)

husa, trasporto esclusa)

240
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BIOMASSAPP

MARKETPLACE

BIOMASSAPP
MA

RKETPLACE
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* Incontro tra domanda e offerta di
bl (BN biomassa per uso energetico e
USA LA RICERCA in::o-::mcu.\wumc | 1 \! i n d u Stria Ie.

e Search agent e matching resources.
* Prodotti e servizi legati all’utilizzo

della biomassa sia in ambito
industriale che consumer.




Aiutiamo il mercato
a strutturarsi

Necessario contribuire a
far crescere la domanda




AGRITURISMO: AMICIZIA, Cassano delle Murge (BA)

1 caldaia cippato 80 kW (2011)-> caseificio

1 caldaia cippato 34 kW (2013) - agriturismo
1 cippatore Heizomat HM 6-300 (2012)

10-15 msr/h trattore 60-90 CV

Investimento totale: 65.000 €
Risparmio rispetto al GPL: 15.000 €/anno
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CANTINA & AGRITURISMO SESTERZIO

Caldaia a cippato KWB Multifire 80 kW
Puffer 3.000 litri (2013)

ACS: 12 pannelli + 3 bollitori da 500 litri
Raffrescamento estivo: torrente Maroggia 15°C



SERRE: Azienda Agricola Bertolotto Enrico, Valleggia-Quiliano (SV)

Superficie riscaldata:
7.500 m? (120 W/m?2)

Ep: 2.000 MWh (267
kWh/m?)
Puffer 17 m3

Consumo cippato
600 t (60.000 €/a)

Gasolio sostituito:
200.000 litri
Investimento: 0,5 M€

Caldaia griglia mobile piana raffreddata
Biocombustibile: cippato (M30-60%)
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Grazie per l'attenzione!

,
AIEL
ASSOCIAZIONE

ITALIANAENERGIE
AGROFORESTALI

Per saperne di piu

negrin.aiel@cia.it

www.aiel.cia.it
Tel. 049 8830722

Par LA A & e .

www.aiel.cia.it
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